
FORMULARUL F5

OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI
DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Scdiu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj 1, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 I: 40/6614/2013
q1t!9!l-!r!!-dg,tuL-t-11-colll

FISA TEHNICA Nr. PTM01

Utilajul, echipamentul tehflologic: Stalie de incircare raplda a autobuzelor electrice

Nr.
Crt

Specificatii tehnice impuse prin Caietul
de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon. fax)
1 Parametri tehnici si Iunctionali:

. Puterea de incircare: minim 150
kw
. Va asigura incfucarea autobuzelor
electrice 24 ore ti.7 zile saplSmdnA:
. Va fi anrplasati qi va opera pe un teren
deschis (neacoperit);
. Va fi dotat5 cu ur buton de
avarie/oprire, care va ofed posibilitatea
decuplirii alimentirii;
. Domeniul temperaturilor exte oare de
operare va fi de ia - 25'C la + ,15 'C;
. Protec,tie: minim IP54, IK10
. Tensiunea de alimentare a sistemului
de incircare va fi de 3 x 400 Vca (+/-)
10 Yo, 50 Hz,
. Puterea efectivi la ie5irea din sistemul
de incircare va fi de minim 150

k\\r/autobuz Ia un curent de minim 200

. Statia de incdrcare va fi dotat6 cu o
interlalS de incircare de tip CCS Type 2
. Sistemul de incircare ra monitoriza
energia utilizati pentru incArcarea
bateriei;

Va fi dotatd cu un display LED care va
oleri infonnafii ce1 putin cu privire la
procesul de incdrcare, la capacitatea de

energie stocatd in baterii 5i cu privire la
er-entiralele ei'ori inter-venite:



. Sistemul de inc6rcare va monitoriza
energia utilizatA pentru iflcircarea
bateriei;
. Eficienla energetici va fi de minim 95
%;
. Coeficient de putere va fi mai mare sau

egal cu 0,98;
. Incdrcarea in curent continuu se va
rcaliza in modurile Constant Current
(CC), respectiv Constalt Voltage (C\);
. Tensiunea de ieqire a sistemului de
incarcare va fi de 400 ... 1000 Vcc.
. Comunicalii relea: Ethemet, 3Gl4G
. Se va lrne cont de faptul ci autobuzele
vor fi garate in aer liber (temperatur6
inhe -25 qi +45 grade C).
. Protectie la suprasarcini, atat pentru
stalie, cat Ei pentru bateriile autobuzului.
. Dup6 conectarca autobuzului electric
la stalia de inc6rcare va fi necesar
parcurgerea unui protocol de
autentificare pe gofer/autobuz care dupd
validare, pe baza rmui card individual va
ini!ia transferul de energie electrici.
. Greutate: maxim 800 kg
. Dimensiuni: maxim 1100 x 1000 x
2000 mm.
. Cablu: minim 3,5 m, montat pe resorl
pentru a evita caderea cablului pe sol si
deteriorarea acestuia.

2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina marcaj CE
Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, penhu o
perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si
exploatare vor fi recomandate si impuse
de producator / fumizor.

Proiectant,
S.C. SMART CITY S.R.L,



FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj 1, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO3 1692882 J : 401 664412013

ot'fi ce(rl sm c d group. c o ur

FISA TEHNICA Nr. PTM02

Utilajul, echipamentul tehnologic: Imprimanta .A3

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin Caietul

de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefonrfax)
1 Parametri tehnici si functionali:

- Multifunctionala, Laser Jet monocrom
- Imprimare duplex
- Conectivitate: USB, Retea
- Rezolutie imprimare (DPI): minim 600 x
600
- Rezolutie citire (DPI): minim 600 x 600
- ADF
- Mernorie minim 512 MB
- Viteza de printare de minim 20 ppm
- Capacitati de finisare: Sortare, Rotire si
sortare, Grupare, Rotire si grupare
- Volum lunar recomandat: 2000-5000
pagini
- Sistem de operare: Sisteme de operare
compatibile

o Windows 7 (32l64biii)
o Windows 2008 Server R2
o Windows 8 (32l64biti)
o Windows 8.1 (32/64 bili)
o Windows 10 (32/64bili)
o Windows 2012 Server
o Windows 2016 Server

- Cartuge de schimb: cartu$ de toner cu
capacitate de rrininr 7000 pagini

o cilindru fotosensibil cu
capacitate de minim 80.000 de
pagini.

2 Specificatii de performanta si conditii
orivind sisuranta in exDloatare:



. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina marcai CE

3 Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru o
perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si
exploatare vor fi recomandate si impuse
de producator / fumizor.

DEVELOPMENT S.R.L.
Z-c\r, iA r€4-\



FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PI]BLIC

Proiectant,
SC SMART CITYDEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj 1, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 l: 401664412013

office@smcdmoup.com

FISA TEIINICA NT. PTMO3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Imprimanta A4

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin Caietul

de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon,fax)
1 Parametri tehnici si functionali:

- Multifunctionala, monocrom
- Full duplex
- ADF
- Conectivitate: USB, Retea
- Capacitate memorie: 512 MB
- Rezolutie printare: 1200xi200
- Capacitate coli: aproximativ 250
- Capacitate cartus: minim 1600 pagini
- Rezolutie printare: 600x600
- Viteza printare: 28 ppm.

2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina marcai CE

J Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru o
perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si

exploatare vor fi recomandate si impuse
de oroducator / fumizor.

47.1 .L .1 \ ;:.

CITY DI

(tuur,,oC

Proiectant,
S.C. S PMENT S.R.L.



FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj 1, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 l: 401664412013
ofll ce@ smcdgrouo.con.r

FISA TEHNICA Nr. PTM03

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem afi$aj (Wall Display, Server controller Wall
Display, Software de gestionare)

Nr.
Crt

Specificatii tehnice impuse prin
Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefonofax)
1 Parametri tehnici si functionali:

Wall display
-Tehnologie LCD
-Rezolulie Full HD, rninim
(1920x1080)
-Aspect ratio l6:9
-Luminozitate: minim 500 cd/m2
-Contrast: rninim 1200:1
-Durata de funclionare: minim 60.000
ore
-Temperatura de operare: minim 0-40

-Diagonala ecran: minim 55"
-Conectivitate: minm 1 Display Port,
2porturi Ethemet, 2 pornrri HDMI, 2

USB
-Alimentare: 1 00-240VAC, 50-60H2
-Consum: maxim 170 W

Software de gestionare
-Sistemul de afiqaj se va livra cu o
platforme software care va gestiona
intregul videowall, va conecta ;i
calibra panourile LCD in mod automat

;i va acliona ca punct unic de conectare
pentru diagnosticare $i control de la
distanfS.



Server controller Wall Display
-Perfomranta grafica foarte buna. prin
utilizarea tehnologiilor modeme de
procesare;
-Suport pentru interfete LAN si WAN;
-Ferestre cu continut video, scalabile
r.relimitat (de la zero la intreaga
suprafata a ecranului);
-Numar nelimitat de ferestre, care se

pot scala, suprapune si pozitiona fara
constrangeri;
-Multiple ferestre cu continut video,
allsate in mod concurent pe Lm singur
sistem videowall;
-Componentele critice (hard-disk, sursa

de alimenrare; vor li protejate prin
tehnologii care asigura redundanta
sistemului.
-Controlerul va putea fi extins in
functie de marimea sistemului
videowall si de numarul de intrari
(video streaming, video analog, etc.) ce
trebuie afisate.

Specifi ca{ii tehnice minimale:
-Procesor cu cel pu(in 8 nuclee, cu o
frecvenli de minim 2 GHz
-Memorie RAM - cel pulin 64 GB
-HDD - minim 4GB
-Capacitate de stocare de minim 2 TB
-Iesire: minim 4 monitoare 55" Full
HD
-Intrare: \rNC Client
-Standarde streaming video: minim
H.264, MPEG2 I 4, MxPEG, MJPEG,
Y2D, H.263, VNC, ProServer
-Sursa de alimentare redundanta
-Montare in rack

2 Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in
exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte nonnele
Uniunii Europene si sa detina marcaj
CE

3 Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Contbrmitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie



. Garantie hmdware si software, pentru
o perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si

exploatare vor fi recomandate si
imouse de oroducator / fumizor.

Proiectant,
S.C. SMAR PMENT S.R.L.

-"9



FORMULARUL F5
OBIECTIY: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj l, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 J: 401664412013
offic.e@smcdgroup,com

FISA TEHNICA Nr. PTM05

Utilajul, ecl.ripamentul tehnologic: Componenta centrali - dispecerat

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon, fax)
1 Parametri tehnici si functionali:

Wall display
- Centrul de management al
transportului public din Municipiul
Slatina realizeaztr integrarea la nivel
central a tuturor funcliilor de

management al transporhrlui public,
functionalit{ilor privind informarea
cdl[torilor ln autobuze gi stalii,
funcliilor sistemului integrat de pl{i
penhu serviciile comunitare (e-
ticketing) avdnd drept scop principal
optimizerea transporhrlui public qi,

implicit, eficientizarea serviciului. in
acest centlu, se vor integra
componentele centrale (centrele de
control) ale sistemului de management
al transpofului public (care va fi
realizat in cadrul acestui proiect), ale

sistemului integrat de pleli pentflr
serviciile comunitare (automatele de
vdnzare bilete au fost descrise gi vor fi
achizilionate in cadrul proiectului
privind sistemul integrat de pldli pentru
serviciile comunitare, la fel ryi

validatoarele), ale sistemului de

informare din staliile de transport public
(serverul 9i aplicaiia cenaali de

transmitere a informatiilor ln statiile de



transport public) - componentele din
stalii au fost descrise $i vor fi
achizilionate in cadrul proiectului
,,Dezvoltarea unei relele de stalii de
transport public local inteligente si
autonome (lntelli Bus Hub Net)",
sistemul de securitate qi monitorizare
video (camerele amplasate in stalii au
fost descrise si vor fi achizilionate in
cadrul proiectului ..Dezvollarea unei
relele de stalii de transpofi public local
inteligente si autonome (Intelli Bus Hub
Net)" qi camerele amplasate in autobuze
au fost descrise qi vor fi achizilionate in
cadrul proiectului ,,Innoirea parcului de
vehicule prin achizitia de autobuze
electrice"), sistemul de prioritizare al
transporlului public (integrarea cu
sistemul de managerrent al traficului
pentru a prioritiza vehiculele de
transport public in intersecliile
semaforizate - "Sistem integrat de
management al traficului qi mobilitElii
urbane gi impunere a regulilor,
siguranla qi securitate").
Sistemul propus are in componenla sa

urmltoarele:
. Componenta centrala de
managen]ent. mon itorizare si

dispecerizare floti corespunde
centrului de management al
transportului public. se va asigura prin
prezentul proiect
- Componenta locali mobilS -
corespunde echipamentelor instalate pe

vehiculele de transport public -
echipamentele se vor asigura prin
proiecte complementare.
- Componente locali fixi -
corespunde echipamentelor instalate in
stalii - echipanrentele se ror asigura
prin proiecte complementare.

Toate aceste componente vor fi
deservite de un subsistem de

comunicalii care asigura legatura dintre
componenta centrali si componenta
imbarcata [a nivel de vehicul. Va fi
necesara compatibilizarea celor 4
subsisten.re pentru a asigura o



firnctionare sincronizata gi va fi folosi
un format similar de depozitare de date
(data warehousing) comun, cu back-up.

Prin prezentul proiect este asiguratl
doar implementarea componentei
centrale, care va comunica cu celelalte
subsisteme din teren, asigurate prin
proiectele dezvoltate de catre
municipalitate:
- Innoirea parcului de vehicule
prin achizilia de autobuze ecologice
- Dezvoltarea unei relele de stalii
de transport public local inteligente gi

autonome (INTELLI BUS HUB NET)
- Sistem integrat de platd a
serviciilor comunitare (inclusiv
transport public)
- Sistem integrat de management
al trahcului si mobilitdlii urbane gi

impunere a regulilor, siguran!5 9i
Securitate.

Componenta centrala \a asigura
colectarea, arhivarea qi analizarea cel
putin a urm5toarelor categorii de
inlorma{ii:
. rnonitorizarea vehiculelor din
f'lota beneficiarului, in mod continuu, in
timp real: pozijie curenti pe harti
(latitudine, longitudine, azimlut, yitezd),
parametrii de funclionare, alenlionarea
vizuala a abaterilor de la graficul de
circulalie la conducdtorii de vehicule gi
la dispecelat sau a altor alarme de
proces.
. sub-rutine care identifica (sub
form[ tabelard qi grafic5) abaterile de la
graficul de trafic;
. generarea de rapoarte standard
sau personalizate pe sortdri multiple (pe
vehicul, linie, ore, arii de deservire, etc.)
- de exempu foi de parcurs, FAZ, etc.i
Personalizarea rapoartelor va fi
stabilita, impreuna cu furnizorul, in faza
de irnplementare
. generare rapoarle de activitate
atat pe vehicule, grupuri de vehicule cdt
qi pe conductrtori;
Componenta centrala va realiza



I interrela[ionarea in timp real intre
I vehiculele de transport public aflare in
I circulalie qi dispecerat oferind:
l. urmirireapozi{iilorvehiculelor

I la nivelul dispeceratului pe inrerfete
grafice de tip harta vecto ala si

iliniarizata;
| 
. comunicarea 1de date gi voce) in
timp real in functie de r iteza conexiunii
Ia Intemet disponibila, cu conducatorii

I de vehicule de pe traseu. folosind
I inftastructu.a hardware specifica din
I dotarea vehiculelor. compatibila cu

I calculatorul de bord ITS: unitati de

lamplificare. difuzoare in cabina de

I conducere. rnicrofon.
| . posibilitatea alertirii irnediate a

dispeceratului asupra situaliilor de
urgenl6, nevoilor de intervenlii sau a

I altor evenimente neprevdzute;

| 
. atentionarea Ia nivelul

I conducdtorilor de vehicule si la nivelul
dispeceratului in cazul abaterilor de la

] graficul de circulalie, iesirilor din
I t.ur.u. u plecarilor intarziate sau in
lavans1.

I Cornpon.ntu cenffala de management.

I rronitorizare si dispecerizare flot5
pentru transpofful in comun, va fi o

]aplicatie accesibila WEB care asigura

i progranrarea graficelor de circulalie,

I alocarea vehiculelor pe linii,

I proB.urnut.u conducalorilor de
vehicule, mon itorizarea qi controlul

itraseelor vehiculelor. alocarea rapidd a

I vehiculelor de intervenlie in caz de

I necesitate. posibililatea de a genera

lpro8ramul de lucru a vehiculelor Ei a

I conducitorilor in avans. Aceasta
componenta va asigura colectarea,

] arhivarea qi analizarea cel putin a

I urmitoare)or catcgorii de inlomalii:
l. monitorizar ea rehiculelor din

flota beneficiarului. in mod continuu. in
timp real - pozilie curenta pe harta

i (latitudine. longitudine. azimut. vitezd,;.

I parametrii de funclionare. atenlionarea

I vizuala a abaterilor de la eraficul de

I circulalie la conducitorii de vehicule gi

I la dispecerat sau a altor alanne de



proces.
. sub-rutine care identifica (sub
formi tabelard 9i grafici) abaterile de la
graficul de trafic;
. generarea de rapoarte standard
sau personalizate pe sortdri multiple (pe
vehicul, linie, ore, arii de deservire, etc.)
- de exempu foi de parcurs, FAZ, etc.t
Personalizarea rapoartelor va fi
stabilita, impreuna cu furnizorul, in faza
de implementare
. generare rapoarte de activitate
atdt pe vehicule, grupuri de vehicule c6t
gi pe conducdtori de vehicule;

Platforma de dispecerizare

Platforma de dispecerizare
(monitorizare gi management floti) va
asigura cel putin umatoarele
functionalitati:
. Yizualizarea grafic[ cel putin
prin uruatoarele moduri de

reprezentare :

a halta vectoriala, care va con{ine
strSzile gi releaua de transport (staliile,
capetele de linii qi statiile functionale) -
func1ie de zoom, afigarea la cerere a
unui vehicul pe harti
! harta liniarizatd a traseelor
(capete de linii, garaje) care va permite
o mai buni monitorizare a traseelor, cu
evidentierea separal a fiecarui traseu in
parte-
. Harta geografici, vectoriali
qi./sau cea liniarizatd va permite
accesarea inforrnaliilor referitoare 1a un
vehicul selectat pe hartS: pozilia fali de
graficul de circulalie (in grafic, in
avans, intdrziere), om de plecare de la
capetul de linie, starea parametrilor
monitorizali ai vehiculului, ultima
comunicatie cu vehiculul, urmatoarele
curse, sarcina planifi catS;
. Identificarea (semnalarea)

rapidi a ieqirilor din traseu c6t gi a
urgenlelor (avarii, accidente) 9i a

situaliilor speciale de trafic, in vederea
remedierii prompte qi eficiente a

acestora;



. Aralizarea stdrii de
avans/irfiAtziere a vehiculelor fali de
graficul de circulatie Si vizlualizarca
stdrii la nivelul dispeceratului, precum
qi atenJionarea vizuala a abaterilor de la
graficul de circulatie la nivelul
conduc[torilor de vehicule qi la nivel de
dispecerat.
. Gestionarea qi inregistrarea
comunicaliei cu conducatorii de vehicul
. Receplionarea de mesaje
predefinite $i alame transmise de catre
conducatorii de vehicul;
. Generare de mesaje
alfanumerice de cltre dispecer cltre
conducatorul de vehicul (cu
posibilitatea transmiterii pe grupuri de

vehicule dupa criterii de traseu, sens de
deplasare).
. Rotalia Graficelor de circulalie

- tururi: in cazul unui blocaj temporar
total pe o linie sau in caz de intArzieri
mari in trafic.
. Calcularea in timp real a

timpului de sosire in stalie a urmitorului
vehicul
. Alocarea vehiculelor ce folosesc
un traseu comun.
. Comunicafia bidireclional[ cu
qoferii

Platforma de dispecerizare va trebui s[
permiti schimbul de date atat cu
sistemele de informare disponibile,
precum si cu sistemul integrat de plata a
serviciilor pentru transportul public,
pentru compatibilizare in vederea
functionarii sincronizate a acestora.
Platforma de dispecerizare va furr,iza
export automat de date specifice de
localizare a vehiculelor catre sistemele
de informare in statii, in vehicule si
aplicatia de mobilitate, precum si catre
sistemul inte$at de plata a serviciilor
pentru transpoful public, care sa

permita compatibilizarea functionala a

sistemelor
Folosind sislemul de monitorizare qi

management floti compatibilizat
functional cu calculatorul de bord



disponibil la nivel de vehicul, capabil sa

ir:ll"egrcze funclii specifice ITS, sa
colecteze date la nivel de vehicul,
inclusiv date de pozilionare GPS, si
opereze simultan diverse dispozitive
periferice, si fac[ schimb de date de
urmdrire qi de monitorizare. sa asigure
comunicatia cu dispeceratul ;i sa

sprijine activit5{ile conducatorilor de
vehicule, sa permita transmiterea
datelor de validare, sa gestioneze
sistemele ITS imbarcate. si asigura
serviciile de comunicatie intre vehicule
si aplicatiile de Back-
Office,/Dispeceral(achizilionat prin
proiectul complementar qi care va
transmite date in timp real catre
dispecerat) se ',or obline minim
urmitoarele funclionaliteli :

- Monitorizarea continu[, in timp
real a vehiculelor de transport public in
timpul curselor
- Monitorizarea activitdlii la
bordul vehiculului de transpot public
- Colectarea de date privind
activitatea vehiculelor si detectarea
statiilor atinse, coreland coordonatele
GPS reale ale vehiculului cu cele ale
rutei selectate, autentificarea
conducatorilor de vehicul la
echipamentele ITS imbarcate,
selectarea rutei curente si urmarirea de

catre conducatorii de vehicul a
aderentei la programul de lucru stabilit.
- Monitorizareast[riivehiculului
de transport public. Se vor colecta date
de 1a senzori, cit qi alte funcfionalitili
de la bordul vehiculelor de transport
public: paramekii vehiculelor, num[ruI
de calatori, alarme, alte notificdri.
- Asigurarea comrmicaliei intre
dispeceri qi conducitorii de vehicule
prin voce (VOIP) asigurata de
calculatorul de bord achizilionat prin
proiecful complementar si care trebuie
compatibilizat prin proiect
- Transmiterea de mesaje
predefinite de la conducitorii de
vehicule cdtre dispecerat, configurate
de citre administratorul de sistem si



incercate in mod automat pe
calculatorul de bord. Dispecerii vor
avea posibiliLalea sa transmita mesaje
alfanumerice ad-hoc catre vehicule.
Conducatorii de vehicule vor putea
transmite rnesaje predifinite
(preincarcate in calculatorul de bord
ITS), catre dispecerat, de la consola
calculatorului de bord ITS.
- Realizarea interfe{ei intre
conducltorii de vehicule gi dispecerii
care gestioneaza intreg sistemul de
rronitorizare gi dispecerizare a
vehiculelor.
- Monitorizarea precisd a

indeplinirii programului pe fiecare
traseu/vehicul.
- Planificarea zilfiicd ugoare $i
flexibil5. Sistemul de monitorizare gi

management flote va putea implementa
funcfionalit[li specifice planificirii
strategice pe baza tuturor informaliilor
disponibile care pot fi utilizate in
fumizarea unui serviciu modem de
transport public. Gestionarea datelelor
specifice rutelor/traseelor autobuzelor
se va realiza prin intermediul unei
interfele de tip GUI (numir linie, numdr
autobuze pe linie, num6r stalii, stalii,
strlzi, lungimi strezi, puncte critice,
nivel al serviciului, timpi de succedare
etc.).
- Evidenlierea vehiculelor care
circull conform graficului de circulalie,
care sunt in avans, care sunt in
intdrziere, pentru a se putea lua mesuri
ce se impun pentru 

^respectareagraficului de circulalie. In ceea ce
privepte vehiculele care sunt in
intdrziere, sistemul va permite o
comunicalie cu centrul de comandi gi

control al traficului (implementat printr-
un proiect complementar), cu scopul de
a anunta vehiculele care necesiti
prioritate de trecere prin intersecjiile
sernaforizate ce vor face parte din acel
proiect.
- Gesionarea datelor privind
conducltorii vehiculelor de transport
public: vizualizarea informatiilor cu



privire la conduc[torii de vehicule de

transport public, viztalizarca
informaliilor cu privire la traseele
active, alocarea conducltorilor pe
vehicule gi trasee, monitorizarea
conduc5torilor de vehicule de transpoft
public, etc. Pe lAng6 vizoalizare,
dispecerul va putea creea qi aloca
activitili pentru conduc[torii
vehiculelor de frasport public.
- Transmiterea de date referitoare
la poziliile vehiculelor cltre sistemele
de in lormare a cblitorilor in statii, in
vehicule (daca este necesar) qi prin
aplicaliile dedicate (Web sau pentru
dispozitive mobile) care sa asigure
estimarea timpilor de sosire in statii,
precum si in statia urmatoare.
AvAnd in vedere faptul cI sistemele de
pe autobuze vor comunica bidirecfional
cu serverele din dispecerate prin
tehnologii mobile (GPRS, 3G, 4G, WiFi
etc) este recomandat ca aceste

comunicalii sA fie criptate prin
mecanisme de criptare end-to-end, de
preferinll cu chei simetrice. Totodatl
este necesar ca serviciile de comunicalii
de date prin tehnologii mobile GPRS,
3G sau 4G s[ fie asigurate in grup inchis
prin APN privat.
Pe baza planific[rii zilnice se pot
observa:
- Vehiculele alocate unei rute
alese de c6tre dispecer
- Poziliile acestora in trafic in
timp real
- Schimbarile vehiculelor operate
de catre dispecer fata de planificarea
initiala
- intirzierile de ajungere in stalie
fa{i de planificare
- YimaTizarea traseelor este
posibill sub formi liniari sau direct pe
hafi[
- Notificiri in timp real despre
problemele apdrute.

Sistemul va putea genera rapoarte, ce1

pulin despre:
- Intdruienle apirute (in timp real



qi ca situalie statistice)
planificare
- Gestionarea

lata de

utilizirii
vehiculelor suplimentare.

Back office qi front office

Aceasta va asigura integrarea
dispeceratului cu proiectele
complementare:
Innoirea parcului de vehicule prin
achizilia de autobuze ecologice
-Dezvoltarea unei re{ele de sta{ii de
trar)sport public local inteligente gi

autonome (INTELLI BUS HUB NET)
-Sistem integrat de platl a serviciilor
comunitare (inclusiv transport public)
-Sistem integrat de management al
traficului fi mobilitalii urbane 5i

impunere a regulilor, siguranli gi

securitate

in urma integrarii sistemelor mai sus

menlionate, se vor putea indeplini
urmitoarele fu nc!ionaliteli :

- Managementul resurselor:
editarea traseelor gi devierilor pe harta
geograficd, vectorial5, stabilirea
timpilor de parcurgere a distanlelor
dintre sta{ii, editarea grafice de

circulalie, activarea/schimbarea grafice
de circulalie curente, planificarea
parcului de vehicule; introducerea de
date privind reparaliile/revizii, definire
mesaje predefinite pentru conducatorii
de vehicule, introducerea kilometrilor
efectuali in curse speciale sau conventii,
avertizarea scadenlelor reviziilor
tehnice, ITP, rulaj anvelope.
- Adnrinistrare sistem:
inserarea,/stergerea unui utilizator nou;
modihcarea parolelor utilizatorilor,
setarea drepturilor de acces pe categorii
de utilizatori, raportarea acceselor
tealizate, transmiterea (exportul)
datelor de operare in timp real, in
functie de viteza conexiunii la Intemet
disponibila.
- Plioritizarea vehiculelor de
transport public in intersectiile



semaforizate. Avdnd in vedere faphrl cd

o parte din intersecliile semaforizate din
municipiul Slatina vor fi integrate in
sistemul de trafic management,
priorilizarca vehiculelor de transport
public se va face in mod centralizat, prin
comunicalie centruJa-centru intre
dispeceratul de transport public qi

cenhul de control al traficului.
- Estimarea timpilor de sosire in
statie. Pentru a putea genera date
precise, timpii de sosire vor rezulta in
urma integrlrii sistemului de

management al traficului cu sistemul de

managem entul sistemului de transport
public. Datele vor fi disponibile extem,
pentru sistemele conexe (cum ar fi
sistemeie de informare a c6lltorilor prin
aplicaliile/echipamentele instalate in
stalii, dar qi aplicatiile dedicate (Web
sau pentru dispozitive mobile etc.).
- Informarea pasagerilor in timp
real gi predic{ia precisi a timpului de

aqteptare (atdt ?n vehicule, cAt qi in
staliile de agteptare);
- Monitorizare in timp real a st[rii
sistemului qi a echipamentelor (atdt in
staliile de aqteptare, cdt qi in vehiculele
de transport public). (se vor colecta
automat datele privind staliile qi

vehiculele de transport public, se vor
stabilii anumite alarme, se va integra si
cu sistemul de CCTV instalat in staliile
de aqteptare qi in vehiculele de transport
public).
- Existenla unui modul privind
coordonarea activit[lilor de intrelinere a

componentelor sistemului de transport
public. Se va putea defini denumirea
componentei, urmAnd introducerea
datelor privind reviziile, lucririle de

infelinere, a termenelor privind
efectuarea acestora, corelarea cu diverse
componente, generarea de alarme
pentru incadrarea in tennenele privind
intrelinerea/mentenanla
echipamentului.
- Generarea de raportare privind
activitatea vehiculelor si conducatorilor
de vehicule. pe baza informatiilor



disponibile in baza de date. Continutul
rapoartelor va fi convenit in perioada de
implementare a proiectului. Rapoafiele
vor permite functii de vizualizare
"da/nt" a coloanelor de interes incluse
in fiecare rapoft detaliat convenit. Vor fi
asigurate cel putin urmatoarele tipuri de
rapoarte, accesibile conform unor
drepturi de acces:
. rapod de activitate vehicul -
zilniclslptiminal,4unar (kilometri
efectuati pe traseele
planificate/neplanificate, ore de
fi.rnc{ionare vehicul);
. raport statistic de aderenld la
graficul de circulalie traseu/operator
de transport;
. raport timpi de parcurgere a
distanlei dintre staJii pe intervale orare
qi pe tip de zile (lucrltoare, serbetoare,
etc.);
. raportarea zilnic[ a semicurselor
gi curselor neexecutate pe vehicul,
conducator de vehicul gi cauz[;
. rapoft mesaje, alarme, acces,
interventii manuale pe
tipi lund/traseu/re gie ;. rapod privind consumul de
combustibil - lunarlanual, pe vehicul qi

pe operator de fansport;
. rapofi privind scadenlele 1a

revizii tehnice, ITP, rulaj anvelope;
. raport regim ore de munci
lucrate (ore traseu, rezerva, curse
speciale, garaj) lunar/qofer;
. raport parculgere - toate
statiile/statii de pe traseu - ora intrare,
ora iesire linie, durata stationare, etc.
. rapofi FAZ - evidenta tuturor
depalasarilor planifi catelneplanificate,
timp, km.,consum de carburant;
. rapoarte de taxare
nefunctionalitate validatoare, validari
pe vehicule, total validari, validari pe
intervale orare - zi/lur,a/an (optional
rapoartele aferente sistemului de taxare
vor putea fi centralizate in sistemul de
management sau de e-t icketing):
. Nivelul de inclrcare al
vehiculelor (oe baza contoarelor de



cel6tori)
. Introducerea datelor de
alimentare la pomp5.
Sistemul permite exportul de date
colectate si generate de sistem, in
diverse formate (Excel, CSV, PDF) in
fimclie de nevoile operatorului de

transport. in perioada de implementare
a sistemului, vor fi convenite tipurile de
date care trebuie expoftate.
Sistemul va permite transferul datelor
de la vehicule in timp real in functie de
viteza conexiunii la Intemet
disponibila, la interval de pana la 1

minut, astfel incat sa fie evidentiate
evenimentele semnificative aparute la
nivel de vehicul: pomire-oprire motor,
schimbare directie de deplasare a

vehiculului, sosire/plecare inldin statie,
inchidere-deschidere usi, alarme.
Sistemul va asigura descdrcarea in timp
real (in funclie de viteza conexiunii la
Intemet disponibila) a datelor colectate
Ia nivel de vehicul. prin comunicatie
mobila 4G asigurata de calculatorul de
bord ITS disponibil (cu conditia sa fie
alimentat), indiferent daca vehiculul
este in garaj sau pe traseu. Pentru
generarea de rapoarte procesarea

datelor se va face prinff-o sincronizare
constanta in functie de disponibilitatea
comunicatiei de date.
La modificarea orei, ca urmare a trecerii
la ora de vara./iama, sistemul va asigura
act]ualizarea automata a orei atat pentru
echipamentele ITS imbarcate instalate
pe vehicule, comandate de
calculatoarele de bord ITS.
Sistemul va permite comunicatie intre
conducatorii de vehicule si dispecerat
atat prin mesaje scrise sau prin VOIP.
Sistemul de management al flotie
(SMF) va functiona inte$at cu
sistemele de inlormare si de eticketing,
astlel incat si sincronizarea de

informatii specifice (linii, statii, coduri
vehicule, angajati, etc) sa se faca in mod
automat.

2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:



. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina marcaj
CE

3 Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Confonnitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru
o perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de molrtaj si
exploatare vor fi recomandate si impuse
de producator / fumizor.

Proiectant.
S.R.L.
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj l, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO3 1692882 J: 40/6644/2013
office@sn'rcd group.com

FISA TEHNICA Nr. PTM06

Utilajul, echipamentul tehnologic: Statii de lucru

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice

impuse prin Caietul de
sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon, fax)
I Parametri tehnici si functionali:

Statie de lucru

Calculator:
Specifi calii tehnice minimale:
. Procesor: minin 4 nuclee, cu
frecvenla de minim 3 GHz,
. Memorie RAM: minim 16 GB, DDR4
. Tip procesor: min i5 sau echivalent
. Stocare: SSD (minim 512 GB) si HDD
(minim I TB)
. Conecrivitate: USB 2.0i3.0 (minim un
poft USB 3.0), LAN etc.
. Placa video capacitate 2 monitoare
. Tip memorie placa video: min. DDR3
. Capacitate memorie video: min. 4 GB
. Tastature, mouse
. Sistem de operare Windows 10 Pro
sau Distribulii Linux (exUbuntu) sau

macOS 10 sau echivalent
Telefon
. Telefon digital IP standard,
. Tastaturi suplimentare penku acces

rapid Ei sistem de afiqare localS
. Conectat la centrala telefonice

l{onitor
.DiagonalS ecran: minim 23 inch
.Tehnologie display: LED



.Contrast: minim 1000: 1

.Intensitate luminoasS: minim 250
cd/m2
.Rata de refresh: minim 60 Hz
.Unghi maxim de vizibilitate
orizontali.v erticald: 1 7 8' / 1 7 8"
.Putere consumat[: maxim 55 W
.Conectivitate: minim HDMI / VGA
(compatibilS cu placa video a staliei de
1ucru)

Aplicalii software: staliile de lucru
trebuie si permiti instalarea aplicatiei
de dispecerizare

2 Specifrcatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina marcaj
CE

3 Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante :
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru
o perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si
exploatare vor fi recomandate si impuse
de producator / fumizor.

Proiectant,
S.C. SMART CITY DEVELOPMENT S.R.L.

'21^ct91Aq,\')-



FORMULARUL F5
OBIECTIY: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj 1, Camera2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 J: 401664412013
office@smcdEroup.com

FISA TEHNICA Nr. PTM07

Utilajul, echipamentul tehnologic: Server aplicatii dispecerizare

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin

Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu

specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de

sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefonrfax)
I Parametri tehnici si functionali:

Serverul va avea urmltoarele
specifi calii tehnice minime:
- DouI procesoare cu cel pulin 8 nuclee
fiecare
- Frecveflla procesorului de minim 2
GHz
- Memorie RAM - cel pulin 64 GB
- SSD
- Stocare: minim 500 GB
- Placd de relea Gigabit (Ethernet/Fo)
Se vor instala toate aplicatiile si bazele
de date necesare functionarii sistemului
(Sistem de operare; Baze de date pentru
date legate de vehiculele de transpofi
public, de rut6 $i $afice de circulalie,
scheme tarifare etc; Aplicalii de
management TP; Aplicalie software
pentru stocate, athivare qi back-up;
Aplicalie software penau protejarea
sistemului la atacwi de securitate
cibemedcA.

2 Specificatii de performanta si
conditii privind siguranta in
exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte nomele
Uniunii Europene si sa detina marcaj
CE



J Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru
o perioada de minim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 Alte conditii cu caracter tehnic:
. Conditiile speciale de montaj si
exploatare r or fi recornandate si

impuse de fumizor.

Proiectant,
S.C. SMART CITY S.R.L.



FORMULARUL F5

OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT Dtr MODERNIZARE A SISTEMUI,UI
DE TRANSPORT PUBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DEVELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj l, Camera 2, Sector 6, Bucuresti, Romania
CUI: RO31692882 l: 4016644/2013
office@smcdsroup.com

FISA TEHNICA Nr. PTM08

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sistem de stocare

Nr.Crt
Specificatii tehnice impuse prin Caietul

de sarcini

Corespondenta propunerii
tehnice cu

specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de

sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon.fax)
1 Parametri tehnici si functionali:

- Conectivitate: 2 pofiuri Gigabit Ethemet
RIx45
- Capacitate discuri: r:rinim 8 ba5 -uri
- Capabilitate RAIDl si RAID5
- Minjrn 5 discuri corespunzaloare unui
volum in matrice redundanta RAID 5:

minim 10TB
- Volum in matrice redundanta RAID
dimensionat de fumizor pentru a gestiona
toate informatiile generate in cadrul
sistemului integmt, pe perioada de
galantie.
- Procesor: quad-core, 1.5GHz
- Memorie RAM: 4 GB
- Contt'oller: SATA 6Gb/s
- Alimentare electrica - 200-240Vac.

2 Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare:
. Produsul trebuie sa respecte normele
Uniunii Europene si sa detina rnarcaj CE

J Conditii privind conformitatea cu
standardele relevante:
. Conformitate cu standardele CE

4 Conditii de garantie si postgarantie
. Garantie hardware si software, pentru o

perioada de r.ninim 5 ani, la sediul
beneficiarului

5 AIte conditii cu caracter tehnic:



. Conditiile speciale de montaj si

exploatare vor ti recomandate si impuse de
producator / f,.u.rlizor.

Proiectant,
S.C. SMART CITY DEVELOPMENT S.R.L.
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FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE
TRA.NSPORT PUBLIC

Proicctant.
SC SMART CITY DEVELOPMENI' SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj l, Camera 2, Sector 6, Bucurcsti, Romaria
CUI: RO3 I 692882 I : 10/ 6611/20 1 3

o lll celzt rr!q!lgqrp.!11!u

FISA TEIINICA NT. PTMOg

Utilajul, echipamcntul tehnologic: Birou

Nr.
crt.

Specificafii tehnice impuse prin caietul de sarcini
Corespondenta propunerii

tehnice cu specificatiile
tehnice impuse prin caietul

de sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa,

telefon, fax)
0 1 2 3

1 Parametri tehnici si functionali;

Latime: cca. 160 cm
Inaltime: cca. 90 cm
Adancime: cca. 70 cm
Forma: standard
Componente incluse:
- Sertaxe
- Dulap cu usa
- Polita glisanta tastatura
- Spatiu unitate PC
- Spatiu monitor
Material shrctura: panouri aglomerate din lemn.
Material blat: lemn melaminat.

2 Specificalii de performanle Ei conditii privind
siguranf a in exploatare:
Produsul trebuie sa respecte normele Uniunii
Euronene si sa detina nrarcai CE

3 Condifii privind conlbmitatea cu slandardele
relevante:
Conlonritate cu standardele CE

4 Condilii de garanlie $i postgaranlie:
N/A

5 Condilii cu caracter tehnic:
Conditiile speciale de trontaj si exploatare vor fi
recomandate si immrse de nrodrrcator / firmizor

Proiectant,



FORMULARUL F5
OBIECTIV: PROIECT INTEGRAT DE MODERNIZARE A SISTEMULUI DE
TRANSPORT PIIBLIC

Proiectant,
SC SMART CITY DE\'ELOPMENT SRL
Sediu: Calea Crangasi. nr. 87, Etaj l,Camera2, Sector 6, Bucu'esti, Romania
CUI: RO31692882 l: 401664412013
office(Dsmcdsroun.com

FI$A TEHNICA NT. PTMIO

Utilajul, echipamentul telmologic: Scaun pentru birou

Proiectant,
SMART CITY

Nr.
crt.

Specificafii tehnice lmpuse prin caletul de sarcini Corespondenta
propunerii tehnice cu
specificatiilc tehnice
impuse prin caietul

de sarcini

Producator /
Furnizor

(denumire,
adresa, telefon,

fax)
0 I 2 3

1 Parametri tehnici si functionali:

Scaun operational ergonomic ce poate fi utilizat de
adulti ce cantaresc pana la 120 kg.
Cinci role cu pentru miscare lina si o mare stabilitate,
Scaunul este acoperit cu stofa, are baza realizata sub
fomra de stea. Plevazut cu posibilitatea de ridicarea
si coborarea sezun ui.
Dimensiuni minimale scaun birou:
Latime spatar: 38 cm
Latime sezut : 48 cm
Adancime sezut: 45 cm
Inaltime spatar: 50 cm
Inaltime scaun: 86 cm
Diametru baza: 60 cm

2 Specificalii de perfoflnanle li condilii privind
si guranfa in exploatare:
Produsul trebuie sa respecte nonnele Uniunii
Europene si sa detina marcai CE
Condilii privind conformitatea cu standardele
relevante:
Confomitate cu standardele CE

4 Condilii de garanlie $i postgarantie:

N/A
l Condilii cu caracter tehric:

Conditiile speciale de montaj si exploatare vor 1i

recorrandate si impuse de producator / fumizor'.
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